CAN AD

VSeobecné udaje:

Urceni produktu:

Modul CAN AD je urcen k distrivovanému sbéru dat, ovladani a fizeni
technologickych celkt draznich vozidel.
Popis produktu:

Modul CAN AD je programovatelny mikroprocesorovy systém z fady
Modul CAN, ktery se svymi binarnimi a analogovymi vstupy se stara o sbér
dat. Tyto informace jsou predavany pomoci komunikacni sbérnice CAN do
nadrazeného ridiciho systému. CAN AD Ize pro download nebo diagnostiku
pripojit k PC pres rozhrani USB.

Pracovni podminky za provozu:

Dle normy CSN EN 50155 ed. 3

Nadmorska vyska A1

Teplota okoli provozni: T1 s roz8ifenim na -30°C

Teplota okoli skladovaci: -30°C az +70°C

Vihkost dle poZadavku normy

Razy a vibrace Kategorie 1, tfida B dale dle CSN EN 61373

Elektrické provozni podminky:
Napajeni: 24 V (-30 %, +25 %), dle normy CSN EN 50155 ed. 3
Prfikon pfi napajecim napéti 24 V max. 3,56 W 3
Izolacni odpor: vyhovuje normé CSN EN 50155 ed. 3, ¢l. 12.2.9
Typové zkousky: dle pozadavki normy CSN EN 50155 ed. 3
Kryti: dle normy CSN EN 60529, zm. A1
Stupen kryti: IP40
Mechanické parametry: CAN/AD disponuje:
CAN/AD je v krytu z hlinikovych profilti, pfizptisobenych - 8 binarnimi galvanicky oddélenymi vstupy
pro montaz na DIN listu. - 8 analogovymi galvanicky oddélenymi vstupy
Rozméry: - 1 reléovym vystupem
204 x 105 x 59 mm -rozhranim USB, CAN
Hmotnost: - moZnosti adresovani jednotlivych moduld
0,95 kg

Kvalita vyroby:

Kvalita vyroby u vyrobce je garantovana dodrzovanim postupt pro systém fizeni jakosti podle CSN EN ISO 9001.-2009
Zivotni cyklus vyvoje vyrobku je dokumentovan dle souboru norem CSN EN 50126. Viyrobek byl navrZzen v souladu s
principy funkéni bezpecénosti.

Po schvéleni aplikacniho zapojeni muze byt pro vyrobek dodan certifikat o dosazeni urovné integrity bezpecénosti (SIL).
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